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Richtlinien fiir Installation,
Anschluss und Betrieb

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise vor dem
Installieren, AnschlieBen und Betreiben des Gerates
sorgfaltig durch. Der Hersteller ibernimmt keine
Haftung fiur unsachgemdaBe Handhabung und
Verwendung.

/A WARNUNG

(B KONVEKTA
Thermo Systems
Hersteller des Gerdtes:
Konvekta AG
Am Nordbahnhof 5
34613 Schwalmstadt

Germany

Tel: +49(0)6691/76-0
Fax: +49 (0)6691 /76 -200
Email: Info@konvekta.com

Internet: www.konvekta.com

A\ VORSICHT

AUF KORREKTE ANSCHLUSSE ACHTEN.
Bei fehlerhaften Anschliissen besteht Feuergefahr, und
es kann zu Schaden am Gerat sowie den
angeschlossenen Geraten und der Umgebung kommen.

NUR GEEIGNETE SPANNUNG VERWENDEN.

Bei Betrieb mit einer nicht zugelassenen Spannung
besteht Feuergefahr. Zudem kann es zu Fehlfunktionen,
Ausfallen und Beschadigungen kommen.

VERKABELUNG UND EINBAU VON FACHPERSONAL

AUSFUHREN LASSEN.

Die Verkabelung und der Einbau dieses Gerates erfordern
technisches Geschick und Erfahrung. Der Einbau muss
deshalb durch Fachpersonal erfolgen.

DARAUF ACHTEN, DASS DIE KABEL WAHREND DES

ANSCHLUSSES KEIN STROM FUHREN.
Beim Anschluss von stromfiihrenden Kabeln kann es zu
Kurzschlissen und Beschadigungen kommen.

DIE KABEL SO VERLEGEN, DASS SIE NICHT GEKNICKT
ODER DURCH SCHARFE KANTEN GEQUETSCHT

WERDEN.
Kabel missen so verlegt werden, dass sie nicht beschadigt
werden.

NUR AUSREICHEND DIMENSIONIERTE KABEL

VERWENDEN.

Bei Einsatz von zu gering dimensionierten Kabeln wird
die Strombelastbarkeit des Kabels Giberschritten, und es
besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen
Schlages.

DAS GERAT NICHT AN STELLEN EINBAUEN, AN DENEN
ES HOHER FEUCHTIGKEIT ODER STAUB AUSGESETZT

IST.

Bauen Sie das Gerat so ein, dass es vor hoher Feuchtigkeit
und Staub geschitzt ist. Wenn Feuchtigkeit oder Staub in
das Geréat gelangt, kann es zu Betriebsstérungen und
Beschadigungen kommen.

GERAT NICHT OFFNEN.
Andernfalls besteht Unfallgefahr oder die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

DAS GERAT NICHT AN EINER STELLE EINBAUEN, AN
DER ES DER NUTZUNG DES FAHRZEUGES

HINDERLICH IST.

Wird z.B. das Lenkrad oder der Schalthebel blockiert, ist
moglicherweise keine freie Sicht nach vorne gegeben,
oder die Bewegungen des Fahrers sind so eingeschrankt,
dass Unfallgefahr besteht.

NUR DAS VORGESCHRIEBENE ZUBEHOR VERWENDEN

UND DIES SICHER EINBAUEN.

Verwenden Sie ausschlieBlich das vorgeschriebene
Zubehor. Andernfalls wird das Gerat moglicherweise
beschadigt, oder es lasst sich nicht sicher einbauen und
verwenden.

LUFTUNGSOFFNUNGEN UND KUHLKORPER NICHT

ABDECKEN.
Andernfalls kann es zu einem Warmestau im Gerat
kommen, und es besteht Feuergefahr.

DAS GERAT NICHT WEITERVERWENDEN, WENN EIN

PROBLEM AUFTRITT.

Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schaden am
Gerat kommen. Die Reparatur darf nur von einem
autorisierten Kundendienst durchgefiihrt werden.

TEMPERATUR.
Vor der Inbetriebnahme des Gerates darauf achten, dass
die Umgebungstemperatur im zuldssigen Bereich liegt.

SICHERUNGEN IMMER DURCH SOLCHE MIT DER

RICHTIGEN AMPEREZAHL ERSETZEN.
Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

KEINE FREMDKORPER IN EINSCHUBSCHLITZE ODER

OFFNUNGEN AM GERAT STECKEN.
Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schaden am
Gerat kommen.

GERAT NUR FUR VORGESEHENES EINSATZGEBIET

VERWENDEN.

Wenn das Gerat fir einen anderen Zweck oder in einem
anderen Einsatzgebiet als dem vorgesehen betrieben wird,
kann es zu Betriebsstérungen kommen. Zudem besteht die
Gefahr von Fehlfunktionen, Ausfallen, Beschadigungen und
Verletzungen.

HOHE KRAFTEINWIRKUNGEN VERMEIDEN.

Das Gerat darf keiner hohen Krafteinwirkung oder
Schlagen ausgesetzt werden. Andernfalls kann es zu
Schaden am Gerat kommen.

REINIGUNG DES GERATES.

Das Gerat ausschlieBlich mit einem weichen, trockenen
Tuch reinigen. Bei hartnackiger Verschmutzung das Tuch
nur mit Wasser befeuchten. Andere Mittel auBer Wasser
koénnen das Gerat beschadigen.

Reichweite dieser Richtlinien:

Diese Richtlinien gelten fir alle Gerate, die vom oben
genannten Hersteller hergestellt und/oder in Verkehr
gebracht werden.

Transportbestimmungen:

Das Gerdt zu jeder Zeit sorgsam behandeln. Wahrend des
Transports des Gerdtes ist darauf zu achten, dass das
Gerat sicher gelagert ist und nicht beschadigt werden
kann. Werden mehrere Gerdte gleichzeitig transportiert,
muss jedes Gerdt einzeln verpackt sein, damit eine
gegenseitige Beschadigung der Gerate ausgeschlossen ist.

Flir Beschadigungen wahrend des Transportes haftet der
Transporteur.
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