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SaugleitungsanschluB 7/8" O-Ring Eingang 3/4" O-Ring
suction pipe connection entrance
branchement de conduite d'aspiration entrée
conecidén del canal de aspiracion entrada
Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und Kalteleistung: 900W Spannung |  Artikel Nummer Gewicht Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Verviel-
technische Anderungen behalten wir uns vor! : T faltigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte
) cooling capacity: . 230V BKO-TECSTA002 14 kg = :
N ) Angebotszeichnung puissance frigorifique:  (ta=30°C/ti=0°C) Personen hat zivil- und strafrechtliche Folgen.
Originale dirfen ohne Anderungsantrag nicht verandert werden. (Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb BGB).
Heizleistung:
heating capacity: KONVEKTA
puissance de chauffage: Thermo Systems
Luftvol KUHL- & KLIMAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT
urtvolumen:
air volume: Datum Name i Baureihe
Sébit d'air | evaporateur: Hermetikkompressor R134a
Gez. |10.04.2008| A.Bernhard BKO-TECSTA002
Stromaufnahme: Gepr. Zeichnungs-Nr.
current consumption: Norm KOTEC002G1
Nr.| Anderungen Datum Name courant absorbe:
Dateiablage: V:\Inventor-5\1-USER\Tb16\Diverses\KOTEC002G1.idw
6 | 5 | 4 3 2 | 1




