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Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und Kalteleistung: Spannung Artikel Nummer Gewicht Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Verviel-
technische Anderungen behalten wir uns vor! : T ] ] 95 ki faltigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte
Angebotszeichnung Cﬂﬂg”fngﬁﬁﬁcgyﬂ'ﬂ ue: 9.000 || 12v B76-090012-342 >0 Personen hat zivil- und strafrechtliche Folgen.
Originale dirfen ohne Anderungsantrag nicht verandert werden. P goriiique: (Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb BGB).
Heizleistung:
heating capacity: - IS ONVE k I A
puissance de chauffage: Thermo Systems
KUHL- & KLIMAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT
Luftvolumen:
air volume: 2900 m3/h Datum Name Baureihe
débit d'air | evaporateur: U nte rfl u rkondensator
Gez. |05.12.2006| K. Best d ﬂ d UKD 331
unhaer 1oor conaenser -
Stromaufnahme: 19 A ||Gepr, Zeichnungs-Nr.
at |kpl. iberarbeitet 05.12.06_|K. Best current consumption: Norm condenser sous le chassis 76-342G1
= courant absorbé: 95A
Nr.| Anderungen Datum Name ’
Dateiablage: V:\Inventor-5\1-USER\Tb16\Transportkuehlung\DKD318\2D-Ableitung\76-342G1.idw
6 I 5 I 4 3 | 2 | 1

4




