(GB) drive direction
(F) sense de marche
(E) sentido de marcha

@ Eingang Exp.-Ventil 5/8"UNF O-Ring
(GB) entrance expansion valve
(F) entrée soupape d'expansion
(E) entrada valvula de expansion

@ HeiBgasanschluss 5/8"UNF O-Ring

(GB) hot gas connection
(F) branchement au gaz chaud
(E) conexién por gas caliente

@ Saugleitungsanschluss
7/8"UNF O-Ring

(GB) suction pipe connection; transport
refrigeration
(F) branchement de conduite d'aspiration;
réfrigeration transport
(E) conexién del canal de aspiracion;
refriceracion transporte

®

Kondenswasserablauf @12.0
(GB) condensed water drain

(F) tuyau de I'¢au condensée

(E) desague liquido de conden

@ Ansaug Umluft

(GB) return air suction
(F) aspiration d'air recycle
(E) aspiracion aire recirculado

(O Ausblas Kihlluft

(GB) cold air outlet
(F) sortie d'air refrigéré
(E) salida de aire acondicionado

() ta=30°C, ti=0°C
(**) ta=30°C, ti= -20°C
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: Fahrtrichtung

Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und Kalteleistung: 2500 W . Spannung Artikel Nummer Gewicht Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Verviel-
e ebotrsanmang """ || cooing capciy ) [y | erecaorzozs [k || [Eliesns Vemverna ode el an e
- . 9 g puissance frigorifique: 1376 Watt (**) u gen.
Originale dirfen ohne Anderungsantrag nicht verandert werden. (Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren
— Wettbewerb BGB).
Heizleistung:
nesting oapacty: KONVEKTA
puissance de chauffage: Thermo Systems
Luftvol KUHL- & KLIMAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT
urtvolumen:
air volume: 850 m3/h Datum Name Baureihe
débit d'air | evaporateur: oz 110.06.2010IR. Schneid Verdampfer R4O4a VD 2053/6
ez. .06. . ochneiaer
A evaporator .
Stromaufnahme: 12V/7A | |Gepr. Zeichnungs-Nr.
al |Héhe war 184,4 11.04.12 |St.Schiitz current consumption: Norm evaporateur 782022G1
Nr.| Anderungen Datum Name courant absorbe: 24V/3,5A
Dateiablage: V:\Inventor-5\1-USER\Tb16\Transportkuehlung\DUO-Temp\2D-Ableitung\782022G1.idw
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